
КЛАПАН 
ПОДАЧИ И БЫСТРОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

ГИДРОЖИДКОСТИ В ЛАВУ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ЛАВЕ, АВАРИЙНОГО 

СБРОСА ДАВЛЕНИЯ И БЫСТРОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ К ГИДРОСИСТЕМАМ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ



ПРЕИМУЩЕСТВА
� Дистанционное управление

клапаном из диспетчерской

� Принудительное закрытие
клапана при нажатии 
аварийной кнопки

� Быстрый сброс давления в
гидросистемах крепи

� Перекрытие подачи жидкости
в лаву в случае разрыва
шланга (аварийный сигнал)

� Перекрытие подачи жидкости
в лаву в случае выхода из
строя насосных станций

� Отсутствие гидравлических
ударов при повторном 
заполнении гидросистем за
счёт медленной и равномерной
подачи жидкости

� Обеспечение сохранности
арматуры и шлангов

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТРЕБУЕТСЯ 
НЕМЕДЛЕННО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В 
ГИДРОСИСТЕМАХ КРЕПИ. ЭТУ ЗАДАЧУ 
ВЫПОЛНЯЕТ КЛАПАН ПОДАЧИ И БЫСТРОГО
ПЕРЕКРЫТИЯ ГИДРОЖИДКОСТИ В ЛАВУ
(DUMP VALVE)

Для выполнения данной задачи 
достаточно одного клапана 
междунасосной станцией и первой 
секцией крепи. После срабатывания
клапана жикость из гидросистем крепи
возвращается обратно в гидробак. 
Подача рабочей жидкости в лаву 
перекрывается.

Подача рабочей жидкости перекры -
вается. Возможность её повторного 
нагнетания в лаву исключена. 

>>>

КЛАПАН ПОДАЧИ И БЫСТРОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ ГИДРОЖИДКОСТИ В ЛАВУ
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СХЕМА СИСТЕМЫ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ И 
БЫСТРОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ГИДРОЖИДКОСТИ В ЛАВУ
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СХЕМЫ РАБОТЫ КЛАПАНА>>> 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ>>>

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Клапан подачи и быстрого перекрытия гидрожидкости
в лаву открывается по команде пилотного клапана,
поток жидкости проходит в направлении к 
3/2-ходовому клапану NG6, его затвор переводится в
положение «закрыто». Таким образом перекрывается
подача  жидкости в поршневую полость KS1 главного
клапана. Поршневая полость KS2 продолжает 
оставаться под давлением и открывает  главный 
клапан, который в свою очередь пропускает по 
перекрытой до этого линии жидкость от насоной
станции в лаву.

УЧЁТ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРШНЯ
(В КАЧЕСТВЕ ВАРИАНТА)

Для определения положения поршня требуется 
наличие датчика измеpения перемещения, 
который при достижении поршнем конечных 
положений выдаёт электрический сигнал. 

Таким образом можно определить ошибочное 
положение поршня и быстро отреагировать.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

После нажатия на кнопку аварийного отключения
прерывается подача электропитания на катушки 
пилотного клапана, и он за счёт усилия пружины
снова переходит в положение «закрыто». Подача
жидкости в направлении к 3/2-ходовому клапану
NG6 прерывается, а клапан подачи и перекрытия
жидкости в лаву открывается.

От насосных станций жидкость поступает в 
поршневую полость KS1 главного 3/2-ходового 
клапана, он переходит в положение «закрыто», тем
самым перекрывается подача жидкости от насосных
станций в гидросистемы крепи. Одновременно через
сливную магистраль жидкость вытесняется обратно
в гидробак.

После повторной подачи на пилотный клапан 
электропитания клапан подачи и перекрытия 
жидкости в лаву возвращается в свой обычный
режим работы.

� ПОЛОЖЕНИЕ В 
РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

� ПОЛОЖЕНИЕ В 
АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ



Tiefenbach Control Systems GmbH · Rombacher Hütte 18a · 44795 Bochum
Telephone +49 (0) 234 - 777 66-0 · Fax +49 (0) 234 - 777 66-999
info@tiefenbach-controlsystems.com · www.tiefenbach-controlsystems.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение Клапан подачи и 

быстрого перекрытия 
гидрожидкости в лаву

Номинальный размер DN 50

Рабочее давление 450 бар

Рабочая среда HFA

Гидравлические 
порты G2

Электрические 
порты SKK 24

Макс. габаритные прим. 
размеры (ШxГxВ) 620 х 540 х 260 мм

Вес прим. 270 кг
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� Все материалы и сведения носят исключительно 
информативный характер.

� Поэтому исключаются любые споры, разногласия или 
претензии, вытекающие  из содержания проспекта.
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