
ДДААТТЧЧИИККИИ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  
ППЕЕРРЕЕММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ

ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ 

� iKMA…
U-образный 
фасонный пруток

� iKMA…
Трубка Ø18x2мм



� Для непрерывного определения положения используется 
бесконтактный принцип срабатывания, основанный 
на применении геркононов с различным разрешением. 
Активированные постоянным магнитом контакты 
определяют значение сопротивления, которое используется
для определения положения. Для аналогового сигнала 
используется выход напряжения или токовый выход.

� Датчики измерения перемещения, изготовленные 
из коррозионно-стойких, в значительной мере 
невосприимчивых ко внешним воздействиям материалов,
могут быть установлены в любом положении. 
Чувствительные элементы залиты эпоксидной смолой, 
благодаря чему гарантируется высокий уровень 
взрывобезопасности. 

� Все датчики измерения перемещения допущены 
к эксплуатации в соответствии с требованиями 
директивы 94/9/EG (ATEX).

ДДААТТЧЧИИККИИ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ
ОТ T I E F E N BAC H  C O N T R O L  SYST E M S …

ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ИЗОГНУТОМ ИЛИ ПРЯМОМ ИСПОЛНЕНИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ «ТИФЕНБАХ КОНТРОЛ СИСТЕМЗ ГМБХ» РАЗРАБОТАНЫ 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ДОМКРАТОВ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.

>>> 

ФИРМА «ТИФЕНБАХ КОНТРОЛ СИСТЕМЗ ГМБХ» 

ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: 

>>> 



Д АТ Ч И К  И З М Е Р Е Н И Я  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я  

iKMA... UU--ООББРРААЗЗННЫЫЙЙ  ФФААССООННННЫЫЙЙ  ППРРУУТТООКК
для бесконтактного определения перемещения  

� определение перемещения: r=170 мм до 1.000 мм

� произвольное установочное положение

� разрешение: ≈ 3 мм в изогнутом исполнении 

� невосприимчив к внешним воздействиям

� в результате бесконтактного срабатывания контакта 
не требует техобслуживания

� вид защиты: IP 65 по стандарту EN 60529/IEC 529; 
EEx ia I искробезопасный в соответствии 
с директивой 94/9/EG (ATEX)

Д АТ Ч И К  И З М Е Р Е Н И Я  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я  

iKMA... ТТРРУУББККАА  ��Ø 1188  XX  22  ММММ

для бесконтактного определения перемещения  
в гидравлических цилиндрах

� определение перемещения от 100 мм до 2.000 мм

� произвольное установчное положение

� разрешение: 2 мм или 4 мм

� невосприимчив к внешним воздействиям

� в результате бесконтактного срабатывания контакта 
не требует техобслуживания

� Диаметры трубки для других длин – по запросу

� вид защиты: IP 65 по стандарту EN 60529/IEC 529; EEx ia I
искробезопасный в соответствии с директивой 94/9/EG (ATEX)

прямое исполнение

изогнутое исполнение

Д АТ Ч И К  И З М Е Р Е Н И Я  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я  

iKMA... UU--ООББРРААЗЗННЫЫЙЙ  ФФААССООННННЫЫЙЙ  ППРРУУТТООКК
для бесконтактного определения перемещения  

� определение перемещения: до 2.500 мм

� произвольное установочное положение

� разрешение: 2 мм или 4 мм в прямом исполнении

� невосприимчив к внешним воздействиям

� в результате бесконтактного срабатывания контакта 
не требует техобслуживания

� вид защиты: IP 65 по стандарту EN 60529/IEC 529; 
EEx ia I искробезопасный в соответствии 
с директивой 94/9/EG (ATEX)
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